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საკონკურსო ესკიზური ვარიანტი 

ქ.ქუთაისში  ირ.აბაშიძის გამზირზე N20 ნაკვ(2-1-2) 

 

 
 

 



საერთო განმარტებითი ბარათი  

1.საკადასტრო გეგმა  ს/კოდი 03.01.22.205 

2.დავალება დაპროექტებაზე .............  ქ.ქუთაისის ცენტრალური არქივის შენობა 

 

ობიექტის ადგილმდბარეობა და კლიმატური პირობები 

ქუთაისის ცენტრალური არქივის მშენებლობისათვის განკუთვნილი მიწის ნაკვეთი, ფართობით - 2915 კვ.მ.  მდებარეობს  ქ. ქუთაისში  

ირ.აბაშიძის გამზირზე N20 ნაკვ(2-1-2). 

რაიონის კლიმატური მახასიათებლები : 

1. სეისმურობა - 8 ბალი 

2. ზამთრის საანგარიშო ტემპერატურა -/ -8 გრადუსი / 

3. ზაფხულის საანგარიშო ტემპერატურა - / +29 გრადუსი /  

4.  თოვლის საფარის დაწოლა - 50.0 კგ. /1კვ.მ-ზე/ 

5.  ქარის საანგარიშო დაწოლა - 65.0 კგ./1კვ.მ-ზე/ 

 

 

 

 



განმარტებითი ბარათი: 

 

გენგეგმა დამუშავებულია საკადასტრო 4 გეგმის და ორთოფოტოს მასალაზე დაყრდნობით საპროექტო დავალების შესაბამისად. ქუთაისის 

ცენტრალური არქივის შენობა დასმულია თავისუფალ ტერიტორიაზე. გარდა არქივის შენობისა გათვალისწინებულია ავტოსადგომი , 

სამეურნეო ეზო, მოქალაქეთა დასვენების ადგილები და ელექტრო განათების ბოძები. 

ცენტრალური არქივის გეგმარება და არქიტექტურული იერსახე  

 ქუთაისის ცენტრალური არქივის საპროექტო შენობა ორსართულიანია, კაპიტალური, კომპლექსური კონსტრუქციული გადაწყვეტით. 

თემაშიც და სივრცობრივად სწორხაზოვანი და ნაწილობრივ დიაგონალურად განაწილებული სათავსებით. შენობის საერთო ზომები პირველ 

სართულზე შეადგენს / 56.6x36 / . 

პირველ სართულზე, რომელიც მიწის დონიდან  /0,90 მ /-ით არის აწეული, განთავსებულია: ჰოლი, რამოდენიმე საცავი, დამუშავების 

ოთახები, თანამშრომლების და დაცვის ოთახები, კაბინეტი, სასადილო, ორი კიბის უჯრედი და სველი წერტილები. მეორე სართულზე 

განთავსებულია ძირითადი საცავები, დამუშავების ოთახები, საკონფერენციო და საგამოფენო დარბაზები, თანამშრომლების ოთახი და სველი 

წერტილები. სართულებს შორის კავშირი გათვალისწინებულია ორი კიბით. პირველ და მეორე სართულებზე გათვალისწინებულია 

სარეზერვო საევაკუაციო კიბეები. გათვალისწინებულია სახურავზე ასასვლელი ვერტიკალური კიბე. პროექტის გეგმარება მაქსიმალურად 

უზრუნველყოპს ნორმატიულ, სანიტარიულ და ესთეტიკურ მოთხოვნილებებს. 

ცენტრალური არქივის შენობის გარეგნული არქიტექტურული იერსახე ისეთი ფორმებითაა გადაწყვეტილი, რომელიც სავსებით ასახავს 

შენობის ძირითად ფუნქციონალურ დანიშნულებას. შენობა ვიზუალურად შეკრულია, დაცულია იგი გამოირჩევა ორიგინალური დიზაინით, 

რითაც გათვალისწინებულია მიმდებარედ აშენებულ შენობებთან თავსებადობა. 

არქივის შენობის საინჟინრო უზრუნველოფა 

არქივის შენობის საინჟინრო უზრუნველყოპა ხდება ქალაქის შესაბამისი სამსახურების მიერ გაცემული ტექ. პირობებით. 

პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. 

პროექტის მთავარი არქიტექტორი: გ. ავსაჯანიშვილი



 

ტექნიკური მაჩვენებლები 

 

1.   ნაკვეთის ფართი ---------- 2915 კვ.მ 

2.   განაშენიანების ფართი ---------- 1341,4 კვ.მ 

3.   საერთო ფართი ---------- 2373 კვ.მ 

4.   სამშენებლო მოცულობა ---------- 11402 კუბ.მ 

                           მათ შორის +_ 0,00 ზევით ---------- 10194 კუბ.მ 

                                             +_ 0,00 ქვევით ---------- 1207,2 კუბ.მ 

 

     განაშენიანების კოეფიციენტი         კ1 = 1341,4/2915=0,5 

        ინტენსივობის კოეფიციენტი      კ2 = 2700/2915=0,9 

        გამწვანების კოეფიციენტი          კ3 = 673/2915=0,2 

 

 

 



 

 

კონსტრუქციული გადაწყვეტა და ძირითადი სამშენებლო მასალები 

 

კონსტრუქციული სქემების მიხედვით მიღებულია შემდეგი გადაწყვეტილებები: 

1.  საძირკვლები - /მონოლითური რკ. ბეტონის/ 

2.  კოლონები - /მონოლითური რკ.ბეტონის/ 

3.  რიგელები, შემკრავები - /მონოლითური რკ.ბეტონის/ 

4.  სართულშუა გადახურვები - /მონოლითური რკ.ბეტონის/ 

5.  გადახურვა - /მონოლითრი რკ.ბეტონის, იზოლაციით/ 

6.  კიბეები -(შიდა) /რკ.ბეტონის კონსტრუქციით/ 

  -გარე რკ.ბეტონის კონსტრუქციით, მოპირკეთებული მარმარილოს ფილებით ... 

7.  კედლები - /პემზობეტონის მცირე ზომის ბლოკებით/ 

8.  ტიხრები - /პემზობეტონის მცირე ზომის ბლოკებით/ 

9.  იატაკი -/ პარკეტი(ან ლამინატი), კერამიკული ფილა/  

10.  კარფანჯრები - მეტალოპლასტმასის. ხის ფაქტურით/ 

შიდა მოპირკეთება - კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით და გაჯით, მოპირკეთება კერამკული და დეკორატიული ფილებით. შეღებვა წყლის ემულსიის საღებავით. 

გარე მოპირკეთება - რენდერული ლესვა 
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